ENERGIEPFAHL - BETONRAMMPFAHL
THERMISCHE AKTIVIERUNG
VON FERTIGTEIL-RAMMPFAHLEN

ECKPUNKTE _ thermische Nutzung von statisch notwendigen Rammpfahlen
_ Aktivierung der Pfahle erfolgt bereits im Werk und spart
Zeit auf der Baustelle
_ Energie-Rammpfahle erhaltlich von 8 m bis 13,8 m

_ Einbringung der Pfahle erfolgt mit Rammgerat

_ Anschluss des Energiepfahls an die horizontalen Zuleitungen bis zum Verteiler
_ Sammelleitung bis zum Technikraum

_ Fillen und Spiilen der Anlage mit Warmetragerfluid

_ Druck- und Durchgangsprifung

_ Inbetriebnahme der Geothermieanlage

THERMISCHE _ ca. 35W/m Entzug (Heizen) GARANTIE _ ENERCRET garantiert fur die
LEISTUNG _ ca. 30W/m Injektion (Kihlen) Funktion der Anlage sowie fir die
errechnete Leistung und Energie
INVESTITION _ auBerst wirtschaftliche
Geothermiequelle BETRIEB _ Beheizung und Kihlung von
Gebauden kostengiinstig maglich.
KUHLUNG _ hocheffiziente Temperierung
des Gebaudes durch freecooling ABWICKLUNG _ One Stop Shop: Betreuung vom

wasserrechtlichen Ansuchen
bis zur Inbetriebnahme
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Solaranlage
optional

Verteiler und
Warmepumpe

ENERCRET REFERENZEN

ENERGIEPFAHL - BETONRAMMPFAHL
AUFBAU SKIZZE

Niedertemperatur
Verteilsystem
(z.B. Bodenheizung)

thermisch aktivierte
Griindungspfahle (Massivabsorber)

KRAMMEL KELLEREIARTIKEL
LUSTENAU (AT)

Architektur Fetz Architektur

Foto Krammel Kellereiartikel
Realisierung 2021-2022

Nutzflache 1.360m?

Energiequelle Energie-Rammpfahl

WOHNANLAGE BRUGGERWIESEN
LUSTENAU (AT)

Architektur Mag. Arch. Gunter Wrazfeld

Foto HEFEL Immobiliengruppe
GmbH

Realisierung 2020-2021

Nutzflache 2.920m?

Energiequelle Energie-Rammpfahl

Wohnanlage bestehend aus 3 Hausern
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MIA SYSTEMS & SOFTWARE GMBH
HOHENEMS (AT)

Architektur Architekturterminal
Hackl und Klammer
Foto Bruno Klomfar
Realisierung 2017-2018
Nutzflache 690m?
Energiequelle Energie-Rammpfahl



